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AKUA MADEIRAS ACETINADO

VERNIZ AQUOSO PARA MADEIRAS Ref.: 1641

(escrita segundo o novo acordo ortogrdfico)

IDENTIFICACAO TECNICA Verniz baseado em dispersdes aquosas de copolimeros
acrilicos especiais.

CAMPO DE UTILIZACAO Destina-se ao envernizamento de madeiras interiores
(portas, armdrios de cozinha, mobilidrio, rodapés, etc.)
ou cortica.

PROPRIEDADES e Acetinado.

e Excelente elastficidade.

e Fdacil aplicacdo.

e Possibiidade de um acabamento incolor ou
colorido, permitindo obfer uma grande
variedade de aspetos finais.

CARACTERISTICAS FiSICAS

- Cor Incolor
- Aspecto da pelicula seca Acetinado
- Rendimento pratico 8al2m?/L

- Tempos de secagem( T. 20°C e H. 50%)

Tato 45 minutos.

Repintura 3 horas ho minimo.

Valor limite da UE para este produto (Cat.A/e): 130 g/l
- Compostos Orgdnicos Volateis (COV) (2010).

Este produto contém no mdximo 40 g/l COV.*

SUTDOT - tedbent 6o Timss: S Nota: * O valor indicado de COV refere-se ao produto pronto a aplicar,

p ﬂ"nﬂur TP Lot Vi WOV (0 (0 incluindo a tintagem, diluicdo, etc., com produtos da nossa empresa e por

@ —aieroim e nds recomendados. Ndo nos responsabilizamos pelos produtos que sejam
obftidos por misturas de produtos por nés ndo recomendados.
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CARACTERISTICAS DE APLICACAO

- Preparagdo da superficie

As madeiras devem estar bem secas, isentas de poeiras
e gorduras.

¢ Madeiras novas

Apds a lixagem da madeira, recomenda-se uma
aplicacdo prévia de AKUA TAPA POROS, seguido de
duas demados de AKUA MADEIRAS ACETINADO.

* Madeiras ja envernizadas

- Condigoes ambientais

Superficies em bom estado devem lixar-se com lixa fina
antes de aplicar o AKUA MADEIRAS ACETINADO. Caso a
superficie se encontre muito deteriorada deve remover
todo o verniz existente e depois tratar como madeira
nova.

Temperatura ambiente — Superior a 5 °C

Humidade relativa - Inferior a 80%

Humidade do suporte — Inferior a 5%

Temperatura do suporte — 2 a 3 °C acima do ponto de
orvalho.

INSTRUCOES DE APLICACAO

- Preparagdo do produto

- Processo de aplicagdo

- Diluentes e proporcdo de diluigdo

- Intervalo entre demados

- Diluente de limpeza

Agitar até homogeneizacdo completa.

Trincha, pistola ou rolo de pelo curto. Pode ser utilizado
como primeira demé&o o AKUA TAPA POROS.

Diluir a 1 demado até 5% com dgua.
Aplicar sem diluicdo as demdos seguintes.

3 horas no minimo .

Agua.

ESTABILIDADE EM ARMAZEM

Temperatura Minima - 5 °C
Temperatura Mdxima - 35 °C

RISCOS E SEGURANCA

Consultar a ficha de seguranca em www.barbot.pt

agosto 2017

As caracteristicas deste produto poderdo ser alteradas sem aviso prévio como consequéncia da politica de continua investigacéo e
desenvolvimento da Barbot - IndUstria de Tintas, S.A. Esta informacdo baseia-se no nosso actual conhecimento do produto, contudo, devido ao
facto das suas condigdes de utilizagdo se encontrarem fora do nosso confrolo, ndo sdo dadas quaisquer garantias de resultados.
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